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Tovární 3416/42, 400 01 Ústí nad Labem

DIN 9021 – Podložky pod nýty bez sražené hrany

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 20 22

d2 9 12 15 18 24 30 37 44 50 56 60

s 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 3 4 4
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Zajistíme normy a rozměry, které nejsou uvedeny.
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M3 3,2 • •

M4 4,3 • •

M5 5,3 • •

M6 6,4 • •

Rozměr d1 BPU
Povrch

ZB

M8 8,4 • •

M10 10,5 • •

M12 13,0 • •

Rozměr d1 BPU
Povrch

ZB

M14 15,0 • •

M16 17,0 • •

M20 22,0 • •

Rozměr d1 BPU
Povrch

ZB

Podložky karosářské bez sražené hrany

M4 M5 M6 M8 M10 M12

d1 4,5 5,5 6,5 8,5 10,5 13

d2 30 30 30 30 30 36

s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5

M4 4,5 •

M5 5,5 •

Rozměr d x l
ZB

Povrch

M6 6,5 •

M8 8,5 •

Rozměr d x l
ZB

Povrch

M10 10,5 •

M12 13,0 •

Rozměr d x l
ZB

Povrch

DIN 9021
ISO 7093
ČSN 02 1726
materiál ocel
povrch BPU - bez povrchové úpravy

ZB - zinek bílý

materiál ocel
povrch ZB - zinek bílý




